SAFETY

Arnés anticaidas SOLUTIONS
FOR A SAFE

V-FORM+ WORK

Caracteristicas principales

Este sistema de proteccién anticaidas ofrece un ajuste cefidoy
cémodo gracias a la hebilla estilo bayoneta de tipo
competicion. El corte deportivo se cifie al cuerpo, mejorando la
movilidad de la parte superior del torso en el trabajo, mientras
que el suave acolchado para hombros ayuda a eliminar los
puntos de presion para ofrecer comodidad todo el dia.

Aplicaciones principales

Arnés recomendado para su uso en trabajos de alturay
mantenimiento.

EN 361:2002, EN 358:2018 (versidén con cinturén)

Datos técnicos

Capacidad 140 kg Tipo de Hebillas Bayoneta
; Ajuste con tirador que
Tallas XS, S, estandar, XL g
Presilla . .
mantiene ajuste durante
Ubicaciones de argollaen D  Dorsal, frontal, caderas* toda la jornada
Ubicaciones de acolchado B e T Indicador de caida Dual, en la parte trasera
Cinta textil con Costuras Estilo hexagonal
Tejido recubrimiento (repele
) Hebillas Tipo competicion
suciedad, grasa, humedad)
ft. (m)
Acolchado en hombros 5" 2ol I |
Acolchado 8% (19 e
que se adapta al cuerpoy 62" (19 ]
imi i A T
elimina rozaduras 510°(1,8) ESTANDAR I
s 07 | [E——
Punto de anclaje especifico i E'J” B2 |
Adaptador PFL para limitadores de caida s enilal ]
personales Ib. 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310
(kg) (50) (59) (68) 77) (86) (95) (105) (114) (123) (132) (140)

e Talla Tipo de hebilla para Jas piemas | Acolchado Normas
referanda | Configuradién de argollasen | xsm | s1o
10206051 Dotsal, frontal u n | [
Dorsal, frontal n n "
Dorsa,frontal " u O
10206054 Dorsal, frontal, caderas n n n n o
10206055 Dorsal, frontal, caderas n n n " "
Dorsal, frontal, caderas u n u " M

*(depende de la version)
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